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Le SEUL poste offrant toutes les fonctionnalités pour une majorité de situations de handicap.
Prévu pour une utilisation en Fautewh Siege standarghvec embaseotative) ou Poids Lourd
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Des rampesle longueur
1.50mpermettent un
acces autonome du
patient. Pente de 10%.
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pour faciliterla manipulation de la boite de vitesse et
frein @ maindans le cadre de la conduite Standard
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Ecarter le tablette Joystick a
Gauche, avancer au maximum le
siége et leivoter pour faciliter

le transfert.

La tablette gauche symbolise la
porte pour effectuer la gestuelle
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-La tablette volant réglable en hauteet en inclinaisonJS NY S R Q2 LJGi Adema SNI £ | L2 A&
LISNR2YY S | dzS t RpasiiManzetHiectfq@el BgaAuta, Siege Poids Lourd)

Le volant monté sur une véritable colonne de direction,-elme couplé & un moteur FFB.
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La fonction contact et démarreur est doublée par deux
interrupteurs lumineuxactilesdédiéssur la tablette Joystick D

Une répétition des principales commandes par boutons tactiles a “‘?
gue les positions P R N D de la Boite Auto

Programmation ds boutons a volonté, fonctions en groupe, ou
indépendants

Brevets Déposés
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ConcepEXCLUSIF MOBSIM

-Tiré poussé réversible, Gauche DroE€&FORT REVERSIRIdE que soit la positiodu levier.

LEVIER a GAUCHE ou a DROITE

Accélérateur en tirant

Effort Faible I

Frein en poussant

Effort + Eleve ﬁ

Accélérateur en Poussant

Effort Faible t

Frein en tirant

Effort + Elevé

Les fonctios AccélérateuiFrein
nécessitent un effort différent,
toutes les variantes sont

configurables

Une simple molette de blocage permet de configurer le sens des efforts
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Tiré-Poussé offrant ainsi une possibilité
supplémentaire de comimy RS R QI OO0St

Brevets Déposés

Des capteurs
piézoélectriques
mesurent avec
précision le sens et
tf QAyiSyaads
efforts.

Efforts et
débattement du
levier sont
facilement
modulables par les
formateurs.
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-Cercle Volant sans fil, issu de de la gamme distribuée par LEESIOIR

En plus du support standard livré, en optiootne support boule au volant spécifiqddOBSIMest
compatible avec les télécommandes de la gamme distribuée par IZEBIOIR

La particularité de ce montagsie RQ2 FFNANI f I L2 a&AA0ATf A(doBledQdzi A f A &
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PédalierEXCLUSIF MOBSIM
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ajustable.

Un plancher plat, sans aspérités facilite le positionnement des jambes
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masque la pdale de droite.
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Des réglettes de mesure sont disposées sur les éléments réglables, pour repérer les positons

-Pédalier

-Inclinaison Volant

La hauteur du volant esepérée par un affichage digital commandant les vérins électriques.

Réglage par boutons

Fléchés

3 valeurs de hauteur sont

Egalemenprogrammable




